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Dotazione

Num volume di progetto Dotazione verde
Zona Superfice Rif mc. / superficie | Abitanti Staidaidias parcheggi di | pubblico di S, i
(rif. Legenda (descrizione zona rispetto al PRG) () z.t.o. di P.R.G. | articolo Localita A.T.O. col e;ta di progetto| teorici 31co.3Lr. P.R.G. (primari) P.R.G calcolata o da
Allegat 9 N.TA. P prog 112004 mq. | o (P e P.R.G. (mq)
o) mq. mq. (primario)
mq.
01 |Zona C1 speciale 1689 C18/17 7 ATO 3.1 Insediativo - residenziale 2813 19 570 123,5 95 5736
02 |Zona C2 3615 C2/18 9 ATO 1.1 Ambientale - paesaggistica 2886 19 570 123,5 95 3607
03 |Zona C2 5013 C2/9 9 ATO 3.1 Insediativo - residenziale 3525 24 720 156 120 5815
04 |Zona C2 6192 C2/12 9 ATO 3.1 Insediativo - residenziale 7023 46 1380 299 230 6243
05 |Zona D1 16894 D1/13 10 ATO 4.1 Insediativo - produttivo / / 1680 840 840 16787
06 [Zona D1 7127 D1/11 10 ATO 4.1 Insediativo - produttivo / / 710 355 355 7094
07 [Zona D1 7823 D1/12 10 ATO 4.1 Insediativo - produttivo / / 795 397 397 7948
08 |Zona D1 3391 D1/10 10 ATO 4.1 Insediativo - produttivo / / 340 170 170 3391
09 |Zona D1 10751 D1/14 10 ATO 4.1 Insediativo - produttivo / / 1008 504 504 10080
10 |Zona D2 8950 D2/1 11 ATO 4.2 Insediativo - produttivo 1000 7 882 441 441 8824
11 |Zona D2 8563 D2/7 11 ATO 4.1 Insediativo - produttivo / / 818 409 409 8176
12 |Aree per listruzione (Fa) 5376 F1/3 14 ATO 1.1 Ambientale - paesaggistica / / 13513
13 |Aree per attrezzature di interesse comune (Fb) 2492 F2A/1 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 2492
14 |Aree per attrezzature di interesse comune (Fb) 3001 F2B/12 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 2996
15 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 798 F3/17 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 798
16 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 2724 F3/12 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 3037
17 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 7285 F3/21 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 7746
18 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 185 F3/26 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 176
19 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 2946 F3/25 14 ATO 1.1 Ambientale - paesaggistica / / 2945
20 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 4097 F2B/14 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 4078
21 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 1022 F3/5 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 1022
22 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 2216 F3/16 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 2197
23 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 932 F3/15 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 1099
24 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 843 F3/32 14 ATO 4.1 Insediativo - produttivo / / 683
25 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 1952 F3/31 14 ATO 4.1 Insediativo - produttivo / / 6802
26 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 1290 . . .
27 |Ares attrezzate a parco. gioco & sport (Fo) 11342 F3/28 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 12856
28 |Aree attrezzate a parco, gioco e sport (Fc) 55 F3/23 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 55
29 |Aree per parcheggi (Fd) 362 F4C/31 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 667
30 [Aree per parcheggi (Fd) 3532 F4C/22 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 3405
31 |Aree per parcheggi (Fd) 249 F4C/26 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 248
32 |Aree per parcheggi (Fd) 712 F4C/25 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 711
33 |Aree per parcheggi (Fd) 2334 F4D/3 14 ATO 4.1 Insediativo - produttivo / / 2315
34 |Aree per parcheggi (Fd) 792 F4D/1 14 ATO 4.1 Insediativo - produttivo / / 670
35 |Aree per parcheggi (Fd) 424 F4D/2 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 250
36 |Aree per parcheggi (Fd) 488 F4C/18 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 487
37 |Aree per parcheggi (Fd) 144 F4C/30 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 139
38 |Aree per parcheggi (Fd) 136 F4C/29 14 ATO 3.1 Insediativo - residenziale / / 126




ALLEGATO

NTA ART. 7 - ZTO C1S



IART. 7 - ZONE C1 SPECIALI|

ZONE Cls - Zone a prevalente destinazione residenziale o altre di cui all’art. 4a) di limitata
estensione, poste lungo gli assi viari, caratterizzate in prevalenza da un unico
fronte edificato e dall’accesso diretto sulla viabilitd principale, parzialmente
urbanizzate, con indice territoriale attuale compreso tra 0,5 e 1,5 mc/mq. e

superficie coperta inferiore al 35% dell’area di pertinenza.
Destinazioni - Art. 4a)

o Interventi Ammessi:

tipo a ) aumento volumetrico delle case unifamiliart del 20% relativamente al volume
esistente alla data di adozione del presente Piano e applicabile una sola volta ¢
comunque con un massimo di me. 150.

tipo b)) per gli ampliamenti applicazione degli indici territoriali di zona espressi dal
repertorio per le arce identificate in scala 1:2000 e 1:5000, limitatamente alla
parte perimetrata nelle tavole di P.R.G. e computati come indici fondian
(ricavati aumentando del 20% 1’indice territoriale di ciascuna zona).

tipo ¢ ) nuove edificazioni secondo sagome limite edifici espresse nelle tavole 1:2000 e

1:500.
tipo d ) riutilizzo delle preesistenze con possibilita:
1) di aprire abbaini per il recupero dei sottotetti (considerando abitabili le parti con

altezze minime non inferiori a ml. 1.80, ¢ comunque con altezza media non
inferiore a ml. 2.70).
2) riutilizzo dei corpi precari o aggiunti o delle superfetazioni, mediante

omogeneizzazione all’edificio principale nel rispetto dell'indice di edificabilita.

o Caratteri dell’edificazione: conseguenti alle preesistenze limitrofe.

e Altezze: indipendentemente dal numero dei piani o dall’altezza massima consentita, le altezze
effettive dovranno risultare dallo studio per 'inserimento (dell’edificio o delle modificazioni) nel

contesto della zona o sottozona di appartenenza € comunque non devono superare ml. 6.50.

e Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico dell’area ¢ dal sedime
dell’edificio nel contesto di zona e delle preesistenze — oltre che delle distanze da confini e strade e
degli allincamenti di P.R.G.. La superficie coperta massima non dovra, in ogni caso, superare il 35%

del lotto.

e Distanze: lc distanze da strade. confini ed edifici saranno da determinarsi nei seguenti moli:

1) da confini: ml. 5 o a confine, con consenso dei terzi confinanti, registrato ¢

trascritto;
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2) da strade: secondo allincamenti esistenti, o prescritti da P.R.G.. Ove perd non

csistano tali parametri la distanza minima dovra essere pari a mt. 5.00 ¢
comunque nel rispetto dell’art. 9  del D.M. 1444/68, D.L. 30/04/92 n. 285 ¢
D.P.R.16/12/92 n. 495.

3) da edifici:

3a)
3b)
3¢)
3d)

3¢)

P.R.G. — Variante Parziale 2003

tra pareti finestrate: ml. 10;

da edifici a confine: in aderenza per almeno 1/3 della parete piu lunga;
da pareti cieche: in aderenza o ml. 5 ¢ senza finestre;

altre distanze: purché con progetto unitario tra confinanti ¢ parte degli
edifici in aderenza per almeno 1/3 della parete piu lunga o con
strumento urbanistico attuativo;

da edifici ricadenti in zone produttive: ml. 5.00 dai confini.
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ALLEGATO

NTA ART. 9 -ZTO C2



IART. 9 - ZONE C2|

ZONE C2 - Zone con prevalente destinazione residenziale o altre di cui all’art. 4a),
urbanizzate, non urbanizzate ¢ parzialmente urbanizzate, nelle quali ’indice

territoriale attuale non raggiunge i 0.5 m¢/mq..
Destinazioni - Art. 4a).

o Interventi Ammessi:
tipo a) sull’esistente: con le norme delle zone B.

tipo b ) con intervento urbanistico preventivo: tra il 75% ¢ il 100% dei massimi di
capacita concessa dalle normative di zona o di sottozona, con la possibilita di
modificare la rete stradale, la disposizione planimetrica delle zone edificabili o
dei servizi, e, limitatamente, 1 perimetri di zona, secondo le indicazioni di

flessibilita planivolumetrica offerta della L.R. 47/93.

e Caratteri dell’edificazione:

con intervento preventivo: da determinarsi, anche in affinamento a quelli indicati dal

P.R.G., nelle normative di attuazione dello strumento urbanistico attuativo.

o Altezze, Superfici coperte, Distanze:

con intervento preventivo: secondo indicazioni planivolumetriche o moduli plani-

altimetrici.
o Parcheggi:
Secondo standard regionali e nazionali.
e Verde:
Secondo P.R.G., comprese aree limitrofe di proprieta, da inserire unitariamente nella

progettazione, e/o standard regionali ¢ nazionali.
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ALLEGATO
NTA ART.10e 11 -ZTO D1 e D2




IART. 10 - ZONE D1|

A)  ZONE D1: DI COMPLETAMENTO: Zone produttive per insediamenti artigianali,

industriali, magazzini, e ad essi assimilabili,

esistenti.
Destinazioni d’uso:; Art. 4b).

NUOVA EDIFICAZIONE

o Interventi Ammessi:

tipo 1 ) con intervento diretto: Superficie coperta: 50% del lotto;

tipo 2 ) con strumento urbanistico attuativo: Superficie coperta: 60% del lotto.
o Caratteri dell’edificazione:

- con intervento diretto: conseguente alle preesistenze limitrofe.

- con strumento urbanistico attuativo: da determinarsi, anche per parti, nelle normative di

attuazione.
* Altezze: Secondo necessita produttive € comunque non debbono superare i ml. 9.50.

e Distanze:

- con intervento diretto:

confini: ml. 5.00 o a confine.
strade: ml. 7.50 o allineamento alle preesistenze.

- con strumento urbanistico attuativo:

secondo norme di attuazione dello strumento urbanistico

attuativo.



EDIFICI ESISTENTI IN ZONA PRODUTTIVA:
e Interventi ammessi:

tipo a) aumento una-tantum fino al 50% della superficie del lotto, computato
comprendendo le fasce di rispetto stradale, le strade di propricta, le aree di
pertinenza non destinate ad uso pubblico.

tipo b) adeguamenti tecnologici ¢ dei servizi fino a Y4 della superficie del lotto, anche in
eccedenza al punto a).

tipo ¢) recupero funzionale delle strutture precarie.

ZONE D1 - EDIFICI CON SPECIFICHE PRESCRIZIONI:

a) attivita da trasferire: non ¢ ammesso alcun intervento ad eccezione dell ordinaria

e straordinaria manutenzione.
b) attivita da bloccare: nessun aumento di superficic o volume: ammesse solo le

opere di cui alle lettere a - b dell’Art. 31 della Legge Statale 457/78.

B) ZONE D1: DI ESPANSIONE: Zone produttive per insediamenti

artigianali,industriali, magazzini, e ad essi

assimilabili, future.

Destinazioni d’uso: Art. 4b).

NUOVA EDIFICAZIONE

e Interventi Ammessi:
con strumento urbanistico attuativo: Superficie coperta: 60% del lotto;
e  Caratteri dell’edificazione: con intervento preventivo:
da determinarsi, anche per parti, nelle normative di attuazione.
o Altezze:
secondo necessita produttive € comunque non debbono superare 1 ml. 9.50.

e Distanze:

- confini: ml. 5.00 o a confine,
- strade: ml. 7.50 o allincamento alle preesistenze.
e Parcheggi:
normativa regionale ¢ nazionale.
e Verde:
secondo normativa regionale e nazionale.
In particolare I’ Amministrazione puo avvalersi della possibilita di ridurre la percentuale

delle opere di urbanizzazione secondaria fino al 4% nelle zone di espansione e fino al 2% nelle

P R.G. = Variante Parziale 2003 24 Norme Techiche di Artuaiione



zone di completamento mediante convenzione in cui si ottiene il corrispettivo in denaro per la

riduzione delle superfici di cui alle lettere a) e b) del punto 1 dell’art. 25 della LR. 61/1985.

ART. 11 - ZONE D2

ZONE D2 - Zone produttive a prevalente destinazione commerciale.
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Destinazioni d’uso: Art. 4c¢).

¢ JInterventi Ammessi:

tipol) con intervento diretto: superficic coperta: 40% del lotto

tipo2) con strumento urbanistico attuativo: superficie coperta: 50% del lotto

* Distanze da strade e confini: come zone D1

* Per le attivith commerciali: gli spazi a verde e a parcheggio verranno reperiti secondo

normativa nazionale e regionale.

ZONE D2 - EDIFICI ESISTENTI

a) aumento una tantum fino al 60% della superficie del lotto computato
comprendendo le fascie di rispetto stradale, le strade di proprieta, le aree di
pertinenza non destinate a uso pubblico;

b) adeguamenti tecnologici e dei servizi fino ad Y4 della superficie del lotto, anche
in eccedenza al punto a);

) recupero funzionale delle strutture precarie.

ART. 12 - EDIFICI PRODUTTIVI ESISTENTI IN ZONE NON OMOGENEE (LEGGE [
REGIONALE N. 11/87).

12.1 Interventi di cui alla variante ai sensi L.R. 11/87 adottata con delibera di C.C. n. 27
del 25/11/94 a approvata con D.G.R. n. 6011 del 23/11/95.

Il Piano fa propri gli obiettivi ed i contenuti della L.R. 11/87 oggetto di apposita

variante adottata con delibera consiliare n. 27 del 25/11/1994.

Gli edifici produttivi esistenti in zone non omogenee sono individuati con apposito simbolo, e
contraddistinti dal numero progressivo, nelle Tavole di Piano in scala 1:2000. Vengono qui

riportate le medesime norme del citato provvedimento.

A) Finalita

Gli interventi sono diretti al mantenimento e allo sviluppo delle attivitd industriali,
artigianali, commerciali, esistenti al 1° ottobre 1983, identificate nelle schede di
progetto, di cui alla variante adottata con provvedimento C.C. n® 27 del 25/11/1994 ¢
approvata con DGR n. 6011 del 23.11.1995, facenti parte integrante del presente

articolo.
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ALLEGATO

NTA ART. 14 -ZTO F



IART. 14 - ZONE F]

Le prescrizioni generali comuni

Il Piano Regolatore Generale individua, nella tavola di Piano, con apposita grafia
differenziata per tipo di attrezzatura, tutte le aree, sia quelle gia utilizzate che quelle di nuovo
impianto destinate alla formazione di spazi e alla ubicazione di attrezzature e di servizi pubblici

e/o di interesse pubblico.

Nel comune di Agna sono state individuate le seguenti aree:

F1 - Aree per I’istruzione

F2 - Aree per attrezzature di interesse comune
F3 - Aree attrezzate a parco, gioco e sport

F4 - Aree a piazze, mercati e viabilita

La destinazione d’uso specifica e il tipo di attrezzatura in esse localizzate sono sempre
definiti nelle tavole di Piano scala 1:2000, in quanto tutte le aree per le attrezzature e i servizi
pubblici e di uso pubblico sono ubicate nei centri. Qualora tali specificazioni non fossero
riportate, esse verranno definite, nell’ambito degli usi sopra citati e consentiti, al momento

dell’approvazione dei singoli progetti di utilizzo delle aree da parte del Consiglio Comunale.

I simboli che distinguono i servizi, relativi alle diverse attrezzature, hanno valore indicativo e
quindi la destinazione delle singole aree per gli usi consentiti sopra indicati potra essere
modificata dal Consiglio Comunale, ferme restando le quantita minime di legge stabilite per

ogni servizio.

La realizzazione di attrezzature e di edifici pubblici ¢ comunque consentita anche in aree non

espressamente destinate a tale scopo nelle tavole del presente P.R.G.
Gli interventi ammessi sono specificati negli articoli seguenti.

La realizzazione degli edifici, delle attrezzature e dei servizi all’interno di tali zone &
disciplinata dalle specifiche norme della legislazione statale e regionale per le singole categorie
di opere, fermo restando in ogni caso il rispetto delle particolari prescrizioni contenute negli

articoli seguenti.

Le aree e gli edifici destinati a opere e spazi di uso pubblico che risultassero inserite nelle zone
di tipo A, o in diretto rapporto ottico con le medesime, debbono a tutti gli effetti ritenersi parte
integrante e inscindibile delle zone di classe A, alle cui limitazioni estetiche devono

uniformarsi.
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Lo strumento di intervento €, in genere, la Concessione Edilizia, con uno studio planivolu-

metrico per I’inserimento dei singoli manufatti nell’ambiente circostante.

E’ prevista I’acquisizione di tutte le aree per servizi pubblici da parte del Comune, ad eccezione

delle aree per attrezzature religiose (chiese e servizi parrocchiali).

Comunque tutti gli interventi in queste zone debbono essere realizzati nel pieno rispetto delle
norme sulla tutela dell’ambiente naturale, nonché degli edifici e dei manufatti di interesse

storico-artistico, architettonico ed ambientale.

I parametri che regolamentano tali aree, sono specificati nella relativa norma distanze dai
confini, dalle strade e dai fabbricati e rapporti di copertura riportati nelle aree soggette a

strumento urbanistico attuativo, sono:
F1-AREE PER L’ISTRUZIONE.

Si tratta delle aree destinate alle attrezzature scolastiche, sia quelle esistenti che quelle di nuovo
impianto. Esse sono individuate con apposita grafia (retino) nelle tavole di Piano alle scale
1:5000, mentre nelle tavole in scala 1:2000 vengono specificate le attrezzature presenti e/o
insediabili per ciascuna zona. Le attrezzature insediabili in tali aree sono una o piu di una delle

seguenti:

Asilo nido

Scuola materna

Scuola elementare

Scuola media dell’obbligo

* Gl interventi ammessi in tali zone sono i seguenti:

a) Manutenzione ordinaria ¢ straordinaria

b) Restauro e risanamento conservativo

¢)  Ampliamento ¢ ristrutturazione edilizia

d)  Adeguamento alle disposizioni vigenti in ordine alla altezza det vani

€) Demolizione ¢ ricostruzione di edifici o parti di edifici privi di qualsiasi valore storico,
architettonico e¢d ambientale

f)  Nuova edificazione

all’interno di tali aree qualsiasi intervento potra avvenire secondo le modalita previste dalla
legge vigente in materia di edilizia scolastica ed é oggetto di approvazione del Consiglio
Comunale.

o Indici e prescrizioni:
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indice fondiario massimo: mc./mq. 2.00

rapporto di copertura massimo: 25%
distanza minima dai confini: ml. 5.00
distanza minima dalle strade ml. 5.00

F 2 - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE.

a) Attrezzature religiose.

Tali aree vengono individuate con grafia (retino) nelle tavole di Piano in scala 1:5000,
mentre nelle tavole alla scala 1:2000 sono specificate le attrezzature presenti e/o
insediabili nelle singole aree. Le attrezzature e i servizi insediabili in tali aree sono una

o piu di una tra quelle appartenenti alle seguenti categorie:
- Istituzioni religiose
- Conventi

All’interno di dette aree sono permesse tutte le realizzazioni necessarie alle opere di

culto e le attrezzature correlate con la vita religiosa.
distanza dai fabbricati: ml. 10.00
distanza minima dai confini:ml. 5.00

distanza minima dalle strade: in allineamento su fronti precostituiti o secondo i
disposti dell’art. 9 del D.M. 1444/68, D.L.30/04/92
n. 285 e D.P.R. 16/12/92 n. 495.

Nei casi per i quali I’espressione generalizzata di vincoli volumetrici, di superficie e di altezza
poteva risultare incongruente con le necessita reali o con le deroghe concesse dalla piu vasta
legislazione regionale e statale, i parametri sono stati volutamente omessi demandando a piu
accurati studi sull’area e sui singoli edifici; sara possibile ricavare un volume massimo di mc.

500 per il responsabile dell’attrezzatura.

b) Attrezzature di interesse comune.

Tali aree vengono individuate con grafia (retino) nelle tavole di Piano in scala 1:5000,
mentre nelle tavole alla scala 1:2000 vengono specificate le attrezzature presenti e/o
insediabili nelle singole aree. Le attrezzature ¢ i servizi insediabili in tali aree sono una

o piu di una tra quelle appartenenti alle seguenti categorie:
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— Istituzioni culturali e associative

— Istituzioni per lo svago e lo spettacolo

~ Istituzioni assistenziali e sanitarie

— Servizi amministrativi

— Servizi di pubblica sicurezza

— Servizi di telecomunicazioni

— Servizi tecnologici (*)?, compresi i cimiteri

(*)* Nelle aree per stazione di rifornimento ¢ servizio carburanti ¢ consentita, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, 1’installazione di nuovi impianti comunerciali per la distribuzione di
carburanti al servizio della circolazione veicolare; gli impianti possono comprendere, oltre alle
attrezzature necessarie per I’erogazione (pompe, pensiline, cisterne interrate, ecc.) anche le strutture
per 'assistenza meccanica ed il lavaggio degli autoveicoli, le attivita commerciali connesse con
I’assistenza meccanica, i servizi di ristoro, i servizi igienici, ecc.; ’ubicazione, i collegamenti con le
sedi stradali esistenti e le caratteristiche degli impianti vengono definiti dalla Giunta Comunale, su
richiesta dell’interessato, prima della presentazione della domanda di concessione edilizia, avute
presenti le esigenze del traffico, la sicurezza della circolazione, nonché 1a tutela dei valori storici,
architettonici e ambientali.

Destinazione:

dette zone sono state destinate dal P.R.G. ad accogliere strutture di interesse comune quali:
municipio, uffici postali, sedi collocamento, pronto soccorso, sedi Carabinieri, banche,
farmacia, ambulatori, biblioteche pubbliche, attrezzature sociali, ricovero e/o assistenza,

residenze private nei limiti in appresso indicati, ecc...

distanza dai confini: ml. 5.00 o in aderenza (previo accordo tra le parti):
distanza tra i fabbricati: ml. 10.00
distanza dalle strade: in allineamento su fronti precostituiti o secondo i

disposti dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, D.L. 30/04/92
n. 285 ¢ D.P.R. 16/12/92 n. 495.
Nei casi per i quali I’espressione generalizzata di vincoli volumetrici, di superficie e di altezza
poteva risultare incongruente con le necessita reali o con le deroghe concesse dalla piu vasta
legislazione regionale e statale, i parametri sono stati volutamente omessi demandando a piu
accurati studi sull’area e sui singoli edifici; tale prassi riguardera, in particolare, gli edifici

pubblici.

c) Attrezzature tecnologiche pubbliche.
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In dette aree sorgono le attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, quali chiuse,
scolmatori, impianti di sollevamento e di regolamentazione dei corsi idrici, impianti

elettrici ed acquedotti, impianti di depurazione, ecc...

Qualsiasi intervento all’interno di dette aree, per opere di ampliamento, necessita del

parere della Commissione Edilizia e del Consiglio Comunale.

La distanza minima dei fabbricati dai confini o dalle strade non potra essere inferiore a
ml. 10.00, sempre che non esistano norme di sicurezza particolari che impongono

distanze superiori.

F 3 - AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT

Tali aree vengono individuate con apposita grafia (retino) nelle Tavole di Piano in scala 1:5000,

mentre nelle tavole in scala 1:2000 vengono specificate le destinazioni d’uso presenti e/o

realizzabili di una, o piu di una delle seguenti:

Destinazioni d’uso:

a)

b)

Aree per il gioco: in dette aree o destinate esclusivamente al gioco dei bambini, saranno

permesse le sole edificazioni necessarie al gioco medesimo ed al benessere dei bambini.
L’area dovra essere trattata a fondo erboso con alberature di medio e alto fusto, con
siepi e con vialetti in terra e ghiaia e corredata dalle attrezzature necessaria al gioco dei

bambini.

Aree per lo sport: in dette aree si esclude la possibilita di realizzare qualsiasi edificio ad

eccezione di eventuali servizi igienici. In esse si possono realizzare attrezzature non
coperte per il gioco e per lo svago. Nelle aree potranno essere realizzati gli edifici e gli
impianti necessari alla pratica dello sport, degli spettacoli sportivi, nonché degli
impianti collaterali inerenti a tali attivita: in tal caso ’edificazione & subordinata alle

seguenti norme di attuazione:

attuazione: gli edifici dovranno essere distribuiti nel verde con una progettazione

unitaria riguardante tutta la zona;

densita di fabbricazione; la cubatura complessiva degli edifici, riferita a ciascuna area

destinata a sport, non dovra essere superiore a 0.10 mc./mq;

altezza massima dei fabbricati: I’altezza massima dei fabbricati non dovra essere

superiore a ml. 6.00;

indice massimo di copertura: la percentuale coperta degli edifici non dovra superare il

5% dell’area destinata ad attrezzature sportive;
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distanza dai confini: la distanza del fabbricato o corpo di fabbrica dai confini non dovra

essere inferiore a ml. 5.00;

distanza dal ciglio stradale: la distanza misurata dal punto piu vicino del fabbricato o

corpo di fabbrica dal ciglio stradale non dovra essere inferiore a ml. 5.00 per strade di
larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00 ed a ml. 10.00 per strade di larghezza

superiore a ml. 15.00.

F 4 - AREEE A PIAZZE, MERCATI, VIABILITA’, PARCHEGGI

a)

b)

d)

Piazze e mercati:

In dette aree individuate con apposito simbolo nelle tavole di Piano in scala 1:2000, le
relative superfici sono specificate nel Repertorio Normativo (Elab. n. 15/c). Qualsiasi

tipo di intervento deve essere deliberato e approvato dal Consiglio Comunale.

Allargamenti stradali - rettifiche e strade di progetto:

Queste aree sono riservate agli allargamenti stradali e per la nuova viabilita. Le strade
previste fuori dai centri edificati possono, nella loro realizzazione, avere minimi
spostamenti senza alterare sostanzialmente la viabilita cosi come evidenziata nel P.R G.
La viabilita di progetto o l’allargamento di quelle esistente, all’interno dei centri
edificati, puo trovare disposizione diversa o venire eliminata sempreché il disegno
urbanistico sia egualmente idoneo. Queste modifiche o soppressioni si possono

effettuare solo attraverso uno strumento urbanistico attuativo.

La parte di viabilita soppressa di conseguenza sara classificata come le aree limitrofe.

Parcheggi:

Nelle tavole di Piano in scala 1:2000 sono individuati con apposito simbolo i parcheggi
esistenti e quelli di progetto, la cui organizzazione sara oggetto di uno studio di dettaglio
da approvarsi dal Consiglio Comunale. Le superfici relative sono specificate nel

Repertorio Normativo (Elab. n. 15/c).

Le aree a protezione stradale:

Dovranno essere corredate di alberature di alto fusto ¢ da panchine di sosta.

I percorsi pedonali ricavati nel centro del capoluogo, dovranno essere sistemati con
opportuna pavimentazione, e abbellite con piante e quanto altro abbia a renderli

maggiormente gradevoli. E> ammesso il parziale utilizzo aree residuali, con destinazione
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a parcheggio, quando le dimensioni ne permettono una soluzione razionale per ambedue

le realizzazioni. Sara comunque necessario un dettagliato progetto.

ART. 14.1 - NORME PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA
MOBILE - INDIVIDUAZIONE DEI SITIL.

Le prescrizioni generali comuni

Il Piano Regolatore Generale individua, non una sola Zona Territoriale Omogenea,

come indicate con I’apposita grafia ma piu aree differenziate che rispondono a tutti i criteri che

si riportano di seguito:

a)

b)

d)

le aree idonee all’installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche del contesto
territoriale comunale sono:

1) ZT.O. “D1”, “D2” -~ Zone produttive per insediamenti artigianali, industriali, magazzini, ¢ ad

essi assimilabili, esistenti ¢ future;
2) Z.T.0.“F2/B” - Attrezzature di interesse comune.
3) Z.T.O.“F4” - Arec a piazze, mercati, viabilita, parcheggi;

4) Z.T.0.“E” in adiacenza o in prossimita alle zone indicate nei precedenti punti con una distanza

netta massima di mt. 600;

5) L’area individuata dovra essere di propricta comunale o comunque su di essa dovra essere
acquisito un diritto reale da parte del Comune di Agna , in quanto trattasi di impianti di pubblica
utilita.

i siti sensibili ove non é ammessa 1’installazione degli impianti sono:

1) tutte le scuole: Matema, Elementare ¢ Media (F1);

2) parchi ¢ aree per il gioco e lo sport (F3);

I’installazione ¢ in oltre esclusa nelle aree sottoposte a vincoli ambientale-paesaggistici,
d’interesse storico, artistico o architettonico individuati ai sensi del Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” D. Igs. 29 ottobre 1999, n.

490;

R

il rilascio della concessione edilizia (permesso edilizio) ¢ subordinato- oltre a quanto
previsto alla lettera m) del successivo art. 20 Modi di intervento- alla presentazione di una
adeguata documentazione che attesti il valore massimo di campo prodotto dall’impianto
previsto, nonché [I’interferenza con altri sistemi radianti preesistenti  e/o

contemporaneamente previsti 0 noti.
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